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MANEBILLEDER

Tidsforbrug i timer:

KOM GODT | GANG

Brug et spejlreflekskamera og et teleob-
jektiv pd minimum 200 mm. Det er en klar
fordel at placere kameraet pd et stativ, s
skarpheden bliver optimal. Man kan kom-
binere med en tradudlgser eller alterna-
tivt bruge kameraets timerfunktion for at
undgd beveegelsesuskarphed. Hvis kame-
raet har spejlids, kan man aktivere den for
helt at undga vibrationer. Bruger man et
spejlrefleks fra Canon, aktiverer man spejl-
Idsen i menuen. Hos Nikon klarer man det
pd kameraet. Funktionen, der ldser spejlet,
hedder Mup, hvilket stdr for Mirror Up.
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Indstil kameraet til at skyde i raw. Det gor

det muligt senere at justere stort set alle
parametre, og man opnar mere detaljerede
overgange i manens overflade. Skyder man i
jpeg, kan overgangene mellem lyse og merke
omrader blive noget mere kantede.

Manens overflade er ET SPANDENDE OG

FORANDERLIGT MOTIV, der altid har fascineret
mennesket. Den kan fanges med en almindelig
udrustning, men kan vaere svaer at fa helt skarp.

Pé gode aftener og naetter, hvor kombinationen
af fuldméne og en klar himmel uden skyer er til
stede, kribler det naturligt i fotoentusiaster for
at fa foreviget det smukke syn. Selv et ganske
tyndt lag skyer vil gare det praktisk taget umu-
ligt at opna et godt resultat. Forurening og ga-
delys i store byer kan ogsa veere forstyrrende, sa
det er en klar fordel at bevaege sig ud pa landet,
hvor ménen fremstar langt klarere. Hvis man
kan komme op i hgjden, fx i et tarn, et tag eller
en hojt beliggende lejlighed, vil det ogsa kunne
forbedre motivet, da der her typisk vil vaere
mindre generende lys i forhold til gadeplan.

| dette tilfeelde er manen skudt, hvor det er
fuldmane. Pa dette tidspunkt kommer lyset lige
bagfra. Man kan ogsa fa flotte billeder af halv-
manen, hvor skyggerne er tydeligere, fordi lyset
pa dette tidspunkt kommer fra siden.

Man behover ikke veere astroentusiast med
et sarligt avanceret kamera for at kunne fa et
godt billede af manen. Ved hjalp af et spejlre-
flekskamera og et almindeligt teleobjektiv kan
man sagtens opna vellykkede billeder.

Drej programhjulet til M for at fa fuld

manuel kontrol over eksponeringen. Da
vi eksponerer efter de lyse omrader i manen, er
der forholdsvis meget lys, sa veelg ISO 100 eller
200. Veelg bleende F11, hvor man far en fin dyb-
deskarphed, sa detaljerne er tydelige.

Vil du fotografere manen med andre objekter
placeret i forgrunden, vil kameraet automa-
tisk eksponere efter disse, da manen befinder
sig leengere veek. Det kan resultere i, at manen
bliver en utydelig hvid klat, som man kun kan
skimte pa lang afstand. Det er derfor vigtigt at
eksponere efter manen for at undga dette. Nar
vores gjne ser manen langt tydeligere end ka-
meraet, er det fordi vores gjne og hjerne kan
opfange et langt bredere lysspektrum.

Fa detaljerne frem

En anden udfordring er at fa manen helt skarp,
sa man kan se de fine detaljer i overfladen. Det
kraever, at man placerer kameraet pa stativ, da
den naturlige beveaegelsesuskarphed, nar man
holder kameraet, vil give et uskarpt resultat. Vi
anbefaler, at man i forste omgang udelukkende
fotograferer manen, sa motivet star rent med
en sort baggrund. Det giver en enkel og klae-
delig komposition. Nar manen er i kassen, kan
man se efter andre himmelfaenomener som
maneformerkelse eller stjerneskud. |
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Seet kameraets lysmaler til spotmaling,

der kun tager hgjde for et lille omrade
midt i billedet og ikke morket omkring manen.
Veelg derefter en lukkerhastighed, der passer til
lysmalingen ved at holde gje med lysmaleren. |
tilfeeldet her passer 1/125 sekund.



Billedet af manen, som rent komposito-

risk er placeret centralt i billedrammen, er
optaget i raw-format. Pa den made kan man se
flest mulige detaljer i de morke og lyse omréder,

som manens overflade bestar af.

Det er en fordel at indstille fokus manu-

elt, sa man selv bestemmer, hvor skarp-
heden leegger sig. Det ger man enten via en
knap pa objektivet eller pa kameraet, som man
indstiller til uendeligt. Tag et billede, og tjek
derefter skarpheden pa kameraets lcd-skaerm.

Det er bedst at indstille ISO-veerdien til
alle tilflde for at sld auto-I1SO fra. Kombinér

atopna det optimale resultat.

EKSPERTENS BEDSTETIP

100, ndr man fotograferer manen. Serg i

med en lukkertid, der passer til lysmalingen for

Manen fremstar ofte helt enkel i lyse og

morke toner pa billedet, og man kan for-
veksle det med sort-hvid. Hvis man ensker at
give den en mere gylden nuance, kan man valge
at tilfoje den i billedbehandlingen.

For at sikre skarpheden, ndr man fotograferer manen, kan det vere en for-
del at bruge live view. Her er spejlet nemlig konstant oppe, sa man slipper
for eventuelle rystelser fra det, nr det klapper op og ned. Det kan ogsd veere
nemmere manuelt at indstille fokus med live view, hvor man fér en stor for-

starrelse at se pa skaermen. Med live view kan du ogsa tjekke eksponeringen
direkte pd skeermen og se, om der er brug for at justere hvidbalancen.

Med lange braendvidder pa 300 mm eller

mere kan selv den mindste bevaegelse
adelzegge billedet. Det er derfor vigtigt at pla-
cere kameraet pa et solidt stativ og kombinere
med en tradudloser for at minimere rystelser.
Alternativt kan du bruge timerfunktionen.

Maria Damborg Rosenberger,
Redaktionssekreter

Man kan fa detaljerne til at treede bedre

frem i raw-konverteren i Elements. Justér
forst kontrasten ved at veelge +20 i Contrast.
Traek derefter Clarity til +40 for at oge skarphe-
den i billedet. Justér hvidbalancen med Tempe-
rature, og beskeer eventuelt teettere pa manen.



